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arecal Aluspray Technische Daten 
 
Artikelnummer: 0897 120 400, Inhalt: 400 ml, VPE: 1/15 

 

Produktbeschreibung: 

arecal Aluspray ist ein hitzebeständiges, hochwertiges, elektrisch leitendes Korro-

sionsschutzspray. Vorwiegender Einsatz im Klima-, Kälte- und Lüftungsbau sowie für 

Geräte- und Gehäusebauer, Stahl- und Metallbau. 
 

Wirkungsweise: 

Beim Punktschweißen sintert arecal Aluspray ein und schützt so auch an später 

unzugänglichen Stellen dauerhaft vor Korrosion. 
 

Eigenschaften: 

• Besteht aus 99,5% Reinaluminium 

• Hitzebeständig bis 800 °C 

• Metallisch glänzend 
 

Sicherheitstext: 

Gemäß den gesetzlichen Vorgaben, siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt auf 

www.reca.co.at 
 

Rechtshinweise: 

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach 

bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im 

Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der 

außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen 

nicht übernehmen. Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur 

Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir 

empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer 

Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiter-

entwicklungen bleiben uns vorbehalten. 


