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Az akciós árak kizárólag a „Januári termékakció” időtartama alatt - 2024. január 6. és január 31. között érvényesek,  
a termékek a készlet erejéig elérhetőek. A prospektus nettó árakat tartalmaz. A Reca Kft. fenntartja a jogot az akció felté-
teleinek megváltoztatására.

RECA VDE Multi csavarhúzókészlet 19 db

A VDE- tanúsítvánnyal rendelkező szigetelt RECA Multi csavarhúzók és a RECA kétkomponensű fogók az IEC 60 900, 
illetve a DIN 60 900 szerint bevizsgáltak és biztonságos munkavégzést tesznek lehetővé 1000V váltófeszültség vagy 
1500V egyenfeszültségig.

Cikkszám: A készlet tartalma:
Csavarhúzó nyél; Pengék: Hornyos 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; PH1, PH2; PZ2; TX10, TX15, TX20; 
PZ1+/-; PZ2+/-; cserélhető ujj-forgatógomb, erő-oldalcsípő fogó, hajlított telefonfogó, fázisceruza

0701900001000    1

Akciós ár: 53 090 Ft
/ készlet

Gépi menetfúró DIN 371-C HSS-CO kék SL M3

Gépi menetfúró standard acélokhoz, kék gyűrűvel 
Felhasználási terület:
•	 acélok, 1.000 N/mm² szakítószilárdságig, szerkezeti- és edzett acélok, gömbgrafitos öntvény, fekete temperöntvény
Alkalmazási javaslat: 
•	 vágási sebesség: vc = 8 – 15 m/min; hűtés céljából 6–8 %-os emulziót alkalmazzunk, esetleg olajhűtést
Előnyei:
•	 speciális horony- és menetgeometriával készül a hosszú forgácsú anyagok megmunkálásához
•	 a hűtőanyag jobb tapadása és a simább szerszámfelület elérése érdekében vaporizált felülettel készül

Cikkszám: Emelkedés: Magfurat-Ø: Hossz: Ø (metrikus):
Négyszög-

laptávolság:
2,7 mm 0,5 mm 2,5 mm 56 mm 3 M1701500030000    1

Akciós ár: 3 250 Ft
/ db

1



Süllyesztettfejű, belső kulcsnyílású csavar (10642) 010.9 6x30

• imbusz fejjel
• A DIN EN ISO10642 felváltja a visszavont DIN 7991 szabványt.
• a süllyesztés DIN 74 F forma szerint
• korlátozott a felcserélhetőség
• A csavarfej magassága és átmérője részben megváltozott.
• A névleges Ø közül az M18, M22, M24 kimarad.
• 10.9 és 12.9 szakítószilárdságú minőségek hozzáadva
• Ezek a csavarok a fej geometriája miatt korlátozott teherbírásúak, lásd a DIN EN ISO 898-1 szabványt.
• A rövid csavarok tövig menetesek l=25 mm hosszig (a 3P mérethatár alatti hosszúság alatt, P= menetemelkedés)

Cikkszám:

/ 100 db

Anyaga: Szilárdság: Felülete: RoHS-konform: Csomagolási egység:ISO:
acél 010.9 nyers igen 500 dbISO 106420087606030000  500

Akciós ár: 1 790 Ft

2

/ készlet

Speciális dugókulcsfejkészlet 14 R. 1/2 coll

14 db-os
Sérült HLF csavarok és anyák oldására kiválóan alkalmas eszköz; megújuló spirálprofiljának köszönhetően a betét erő-
sen belemar a csavarfejbe/anyába, amelyet aztán könnyen oldhatunk. Ütvecsavarozó gépekkel is használhatjuk a fejeket;  
a készletben 13 dugókulcs található, valamint egy kiütő (8/12 mm) a leoldott csavar/anya dugókulcsból történő kilökésére.

Cikkszám: A készlet tartalma:

14 darabos: SW 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, kiütő 8/12 mm0700012901000    1

Akciós ár: 63 850 Ft
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Arecal szilikon simító spray 400 ml

A terméket a tömítőanyag felhordása után kell felpermetezni, majd fugasimító, pl. RECA 
fugaprofil alkalmazásával le kell húzni. Az üvegtáblákról távolítsa el a felesleges anyagot.  
Felhasználási területek:
•	 tömítőanyag-fugák tiszta, egyenletes lehúzásához
Megjegyzés:
•	 Acél alkatrészek fugázása esetén korrózió léphet fel. 
•	 Nedvszívó alapfelületeken színelváltozás jelentkezhet. 
•	 Vízre érzékeny, ill. duzzadékony felületre nem szabad felhordani.

Cikkszám:

/ db

Tartalom: Kiegészítő jelölés: 
0,4 l A töltet tömegének 0.2969 %-a tűzveszélyes.0894510400000    1

Akciós ár: 2 250 Ft

3

/ db/db

1 db vásárlása esetén: 6 db vásárlása esetén: 12 db vásárlása esetén:

/ db

S80 Fix-it Ultra ragasztó 290 ml

Egykomponensű erős ragasztó kiváló kezdeti tapadással
Tulajdonságok:
•	 univerzális – szagtalan – szilikonmentes
•	 rendkívül nagy kezdeti ragasztási erő, nem duzzad fel
•	 tartósan rugalmas marad
•	 a gyors munkavégzéshez
•	 időjárásálló, de nem UV-álló
Alkalmazási területek:
•	 kiválóan tapad sokféle aljzaton, pl. üvegen, üveges felületeken, zománcon, porcelánon, 

epoxin, poliészteren, kemény PVC-n, PU-n, rozs-damentes acélon, anodizált alumíni-
umon, rézen, horganyon, lakkozott fán, HPL-paneleken, faléceken, ablakpárkányokon, 
terméskőn, márványon, tükrön stb

Cikkszám: Szín: Tartalom: Kiegészítő jelölés: Tartalmaz:

fehér 290 ml Kérésre biztonsági adatlap kapható. 
Allergiás reakciót válthat ki.

Trimetoxivinilszilán, N-(3-(Trimetoxiszilil)
propil)etiléndiamin, Dioktiltin-bisz(ace-
til-acetonát), N-[3-(dimetoximetilszi-

lil)-propil] etiléndiamin

0898480   000    1

Akciós ár: 2 850 FtAkciós ár: 3 550 Ft Akciós ár: 3 250 Ft
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RECA LED-es izzó, 11 W, E27 foglalat, melegfehér, 1055 lm

•	 hagyományos, körteforma
•	 LED lámpa
•	 E27 foglalat, AC 230V
•	 85% -os energiamegtakarítás
•	 élettartama akár 20 000 óra vagy 15 000 kapcsolási ciklus
•	 A+ energia besorolás
•	 nem tartalmaz fényerőszabályzót

Cikkszám:

0551502022000    1

Akciós ár: 1 890 FtAkciós ár: 2 250 Ft Akciós ár: 2 060 Ft
/ db/ db

1 db vásárlása esetén: 5 db vásárlása esetén: 10 db vásárlása esetén:

/ db

4

RECA Csiszolótárcsa A6 2in1 125x6x22,2

Allroad A6, acélhoz és nemesacélhoz való általános használatra
•	 gazdaságos, jó teljesítményű standard csiszolótárcsa
•	 az OSA legmagasabb biztonsági követelményeit is teljesíti
•	 a vas-, kén- és klórmentes (≤ 0,1%) csiszolótárcsa acélhoz és nemesacélhoz is kiváló
•	 A6: Allroad 6 mm vastag

Cikkszám:

0669050125000    1

Akciós ár: 620 Ft
/ db

Kivitel: Ø: szemcsekialakítás: Csomagolási egység (db):Specifikáció:

A 24-S-BF-80 hajlított 125 mm korund 25

Ø: Teljesítmény: Kisugárzás szöge: Fény színe:Fényerősség:

1055 lm 60 mm 11 W 180 ° 2700 K
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RECA LED Reflektor Twin 5000

Spotlámpa állvánnyal együtt az optimális megvilágításhoz, száraz beltéri helyiségekben

•	 könnyű kezelhetőség, kompakt kivitel, szuper fénykibocsátás
•	 munkahelyi reflektor akkumulátoros vagy hálózati működéshez egyaránt 
•	 rugalmas használat a forgatható és elforgatható LED-moduloknak köszönhetőenw
•	 2 x 30W-os SMD LED-modulokkal, akár 5000 lm fényerővel
•	 a be-/kikapcsolóval három fényerőfokozat választható - mindig optimális fényerő a munkához
•	 két különböző LED-színhőmérséklet választható: 4000K vagy 6500K homogén megvilágítás
•	 használható konnektor nélkül is - beépített Li-ion akkumulátor (7,3 V/ 4000 mAh/29,6 Wh) biztonsági elektronikával
•	 LED-es akkumulátor-kapacitásjelző 
•	 tartalmazza a megfelelő töltőt hálózati üzemhez gyorscsatlakozós dugóval (száraz beltéri helyiségekben)
•	 fröccsenésálló IPX4 (akkumulátoros üzemmódban)
•	 ütésálló ház IK07
•	 kompakt szállítási formátum - kihajtható lábak és állítható magasság
•	 beépített kábeltekercselő eszköz, valamint a talpba integrált földelőtüskék
Alkalmazási területek:
•	 beltéri használatra alkalmas
Megjegyzés:
•	 hálózati üzemben a fényáram 1700 lm
•	 hálózati üzem és töltés csak száraz beltéri helyiségekben megengedett
Szállítási terjedelem:
•	 töltőkábellel együtt

Cikkszám: Tömeg: Teljesítmény: Védelmi fokozat: Világítás időtartama:Fényerősség:

500 - 5000 lm 4560 g 60 W IP X4 1 - 5 h0981302100000    1

Akciós ár: 99 450 Ft
/ db

5
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Akkus fényszóró R600

•	 mágneses rögzítés
•	 Az R600 egy kicsi, praktikus, zsebben elférő reflektorfény-készlet, amely 2 LED-es reflektorból áll.
•	 3,7 V-os Li-ion akkumulátorral van felszerelve, amely kiszolgálja a 6W-os COB LED-et, így a zseblámpa alkalmas 

kisebb helyiségek megvilágításához.
•	 360°-os forgócsuklóval, mágnessel és egy kampóval van felszerelve a sokoldalú rögzítéshez
•	 III. védelmi osztály
•	 cca. 8cm átmérőjű
•	 használható autóban, műhelyben, munkahelyen vagy építkezésen
•	 A töltési folyamatot egy villogó piros LED jelzi. Amint az akkumulátor teljesen fel van töltve, a LED zölden világít.
•	 rugalmas, praktikus és kicsi
•	 hidegfehér fényű
Fényerő állítás: kapcsoló funkció
1. alacsony - 50%,  - cca. 5 órányi folyamatos világítás
2. magas - 100%,
3. ki
Fennmaradó kapacitás kijelzés:
•	 kapacitás 100% - 10% LED kijelző zöld
•	 kapacitás 10% - 5% LED kijelző piros
•	 5% alatti kapacitás LED kijelző pirosan villog

Cikkszám:

/ db

0981301600000    1

Akciós ár: 31 090 Ft

6

Teljesítmény: Védelmi fokozat: Fény színe:Fényerősség:

600 lm 6 W IP 65 6400 K
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7

Műhelylámpa WL10R

A kompakt zseblámpa, robusztus és praktikus műhelyvilágítás
•	 fő LED fénye állítható 500-60 lm
•	 LED töltöttség kijelzővel
•	 a töltőcsatlakozó gumiborítású a fröccsenő vízzel szembeni ellenállás miatt IP54
•	 forgócsukló az univerzális rögzítéshez
•	 övcsipesszel együtt, beleértve a kihajtható függesztőhorgot 
•	 powerbank funkcióval (USB kimenet)
•	 integrált tartó mágnesek
•	 opcionális töltőállomáson (WL20R) keresztül is feltölthető (0981 200 702) 
•	 hálózati meghibásodási elektronikával (vészvilágítás áramkimaradás esetén)
•	 ütésállóság IK07

Cikkszám:

/ db

0981200700000    1

Akciós ár: 19 350 Ft

Védelmi fokozat: Világítás időtartama:Fényerősség:

500/180/50 lm IP 54 4 - 26 h

/ db
Akciós ár: 32 300 Ft

Műhelylámpa WL20R

Műhelyvilágítás mindenkinek!
•	 fő LED fénye állítható 1000-60 lm között
•	 a TOP LED keresőfényként használható
•	 LED töltöttség kijelzővel
•	 a töltőcsatlakozó gumiborítású a fröccsenő vízzel szembeni ellenállás érdekében - IP54
•	 360°-ban körbeforgatható talp
•	 forgatható talapzat a hosszanti tengely mentén
•	 kihajtható függesztőhorog
•	 integrált tartó mágnesek
•	 újratölthető a dokkolón keresztül vagy csak kábellel
•	 áramkimaradás-elektronikával (vészvilágítás áramkimaradás esetén)
•	 USB-C töltővel 5V/2A
•	 töltőállomással együtt szállítva (a dokkoló kompatibilis a WL10R lámpával)
•	 ütésállóság IK07
•	 Li-ion akkumlátor
•	 legalább 50 000 órás LED élettartam
•	 3.15h világítási idő 1000 lm esetén

Cikkszám:

0981200701000    1
Védelmi fokozat: Világítás időtartama:Fényerősség:

1000/180/60 lm IP 54 ~ 3 h
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8

RECA alkáli elem, Typ: Micro AAA, 20 db

Kiváló minőségű, magas, megbízható, állandó kimeneti teljesítménnyel rendelkező elemek szélsőséges hőmérsékleten is 
használható +50°C és -10°C között. Nagy áramerősségű, így ideális nagy energiaigényű eszközökhöz, amelyeknek nagy 
az energiafogyasztása, például mérőműszerek, zseblámpák, tesztberendezések.
•	 nagyon jó ár/teljesítmény arány 
•	 rendkívül hosszú eltarthatóság - akár 7 év

Cikkszám:

0981000020000    1

Akciós ár: 230 Ft
/ db

Kapacitás: Csomagolási egység:Feszültség:

1,5 V 1300 mAh 1 doboz/20 db

RECA Thermoplus Téli kesztyű M:9

Kényelmes, varrás nélküli, kötött téli kesztyű kettős béléssel poliészterből (külső) és akrilból (belső). Kiváló minőségű 
latexréteggel rendelkezik az ujjízületekig, valamint jó száraz és nedves tapadással a finom felületi profilnak köszönhetően.
Ideális választás az év hideg időszakaira, közepes mechanikai terheléshez, kézi munkákhoz építkezéseken, állványépítés-
hez, hűtő-és raktárházakban végzett munkákhoz.
Tulajdonságok:
•	 varrat nélküli kesztyű kettős béléssel
•	 belső érdesítés a kényelmes viselet érdekében
•	 légáteresztő és mosható
•	 mikroporózus latexbevonat
•	 a kézhát ¾ részt bevonatozott
•	 zöld/ fekete

Cikkszám:

0687922309000    1

Akciós ár: 1 990 Ft
/ pár

Méret:
9
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9

Arecal impregnáló spray, szilikonmentes 400ml

•	 speciális impregnálás munkaruhák, cipők, dzsekik, kárpithuzatok, textilanyagok, bőr és mindenféle textil esetén
•	 Az impregnáló spray megőrzi az anyag eredeti állapotát, és hosszabb ideig védelmet nyújt a környezeti és időjárási 

hatásokkal szemben.
•	 a szövetet védi a nedvesség, a szennyeződések, az olaj- és zsírfoltok ellen
•	 A különféle textíliák színei nagyon eltérőek lehetnek, a terméket egy kevésbé szembetűnő helyen ellenőrizni kell  

a színekkel és anyagokkal való összeegyeztethetőség szempontjából.

Cikkszám:

/ db

Tartalom: Kivitel: 

400 ml Eldobható palack0897511400000    1

Akciós ár: 2 750 Ft

Arecal Starter indítóspray 300 ml

Indítássegítő spray két- és négyütemű motorokhoz 
Alkalmazási terület:
•	 Javítja a 2 ütemű és 4 ütemű benzin- és dízelmotorok indítási viselkedését, különösen nedves és hideg körülmények 

között. Fújja a terméket közvetlenül a légszűrőbe vagy a szívónyílásba, és indítsa be a motort!
Alkalmazási területek:
•	 ideális berántással induló motorokhoz, mint például hajómotorok, motoros szivattyúk, vészhelyzeti áramfejlesztők, 

építőipari gépek, stb.
Megjegyzés:
•	 Több sikertelen motorindítási kísérlet után ellenőrizze a hiba egyéb okait, mielőtt újra használná az indítósprayt! Ne 

tárolja a terméket a járműben lévő fűtési szellőzőnyílások vagy más hőforrások közelében!

Cikkszám:

/ db

Tartalom:

300 ml0894020300000    1

Akciós ár: 2 150 Ft
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